


Yüksek Verimli
PM Motor

Yeni Vida 
Rotoru
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Kalıcı manyetik senkron motor (PM motor), 
yüksek verimli Nd-Fe-B kalıcı mıknatıs kullanılarak 
yapılmıştır; Stator bobini, transdüserler için özel 
dirençli emaye tel kaplamalardan yapılmıştır. 
Mükemmel izolasyon performansına sahiptir ve 
uzun ömürlüdür. Çalışırken, motorun akımı tam yük 
akımını aşmaz. Ayrıca, şebeke ekipmanına etkiyi 
azaltır ve elektrik ekipmanına zarar vermez.

Yaygın frekans modülasyonlu motorlara 
karşı, verimli, (PM motor) daha fazla 
enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle 
motor düşük hızda döndüğünde dahi, (PM 
motor) hala çok yüksek motor verimliliğini 
korumaktadır.

Motor hacmi küçük, yapısı kompakt ve
sökülüp takılması kolaydır.
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Kompresör Modelleri

Max. 
Çalışma 
Basıncı

Motor 
Gücü Kapasite, SHV*

Ölçüler

bar kW m3/dk

LKV DHK AIRO 8 7–10–13 7,5 1,03-0,90-0,72 1070*870*1090

LKV DHK AIRO 11 7–10–13 11 1,80-1,47-1,23 1070*870*1090

LKV DHK AIRO 15 7–10–13 15 2,37-2,03-1,70 1070*870*1090

LKV DHK AIRO 18 7–10–13 18,5 3,09-2,76-2,32 1330*870*1150

LKV DHK AIRO 22 7–10–13 22 3,55-3,27-2,83 1330*870*1150

LKV DHK AIRO 30 7–10–13 30 4,51-4,25-3,49 1540*970*1300

LKV DHK AIRO 37 7–10–13 37 6,35-5,68-4,93 1540*970*1300

LKV DHK AIRO 55 7–10–13 55 9,18-8,36-7,37 1570*1440*1690

LKV DHK AIRO 75 7–10–13 75 11,45-10,15-8,87 1570*1440*1690
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